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СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ:

CJX1 – X2  X3  X4  К
Вакуумный 

Количество НЗ доп. контактов 

Количество НО доп. контактов 

Ток в категории применения АС-3, 380В

Обозначение серии

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
▶ Степень защиты: IP20 (лицевая сторона)
▶ Рабочая температура: от -25°С до +60°С
▶ Высота над уровнем моря: не более 2000 м
▶ Допустимая влажность: в месте установки не должна превышать 50% при температуре 40°С
▶ Уклон монтажной поверхности относительно вертикальной плоскости: не более 5°
▶ Место эксплуатации: без механических воздействий, ударов и вибрации
▶ Степень загрязнения: 3
▶ Категория размещения: III

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Исполнения контакторов CJX1-225/22K CJX1-265/22K CJX1-300/22K CJX1-400/22K

Условный тепловой ток (Ith), A 330 330 330 610

Ном. рабочий ток в категории 
применения AC-3 (Ie), A

380/400В

225 265 300 400660/690В

1000В

Макс. мощность асинхронного 
двигателя (AC-3), кВт

380/400В 110 132 160 200

660/690В 200 250 250 400

1000В 315 355 400 560

Ном.рабочий ток в категории 
применения AC-4 (Ie), A 380/400В 110 132 160 200

Макс. мощность асинхронного 
двигателя (AC-3), кВт 380/400В 110 132 160 200

Механическая 
износостойкость

Частота включений (1/час) 1200 1200 1200 1200

Количество циклов 
коммутаций, х104 700 700 700 700

Электрическая 
износостойкость (АС-3)

Частота включений (1/час) 600 600 600 600

Количество циклов 
коммутаций, х104 200 200 200 150

Мощность катушки, ВА
Втягивание 95 95 95 115

Удержание 7,4 7,4 7,4 6,6

Параметры доп. контактов AC-15: 0,95A (при 380В); DC-13: 0,15A (при 220В); Ui=660В; Ith=10A

Количество доп. контактов 2НО и 2НЗ

Напряжение катушки 
управлении

AC, 50/60 Гц
110В; 220В; 380В

DC

Масса, кг 7,369 7,369 7,369 10,618
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Исполнения контакторов CJX1-500/22K CJX1-630/22K CJX1-820/22K

Условный тепловой ток (Ith), A 610 700 910

Ном. рабочий ток в категории 
применения AC-3 (Ie), A

380/400В

500 630 820660/690В

1000В

Макс. мощность асинхронного 
двигателя (AC-3), кВт

380/400В 250 330 450

660/690В 500 500 800

1000В 710 600 800

Ном.рабочий ток в категории 
применения AC-4 (Ie), A 380/400В 250 355 400

Макс. мощность асинхронного 
двигателя (AC-3), кВт 380/400В 250 355 400

Механическая 
износостойкость

Частота включений (1/час) 1200 1200 1200

Количество циклов 
коммутаций, х104 700 500 500

Электрическая 
износостойкость (АС-3)

Частота включений (1/час) 600 120 120

Количество циклов 
коммутаций, х104 150 120 120

Мощность катушки, ВА
Втягивание 115 180 180

Удержание 6,6 25 25

Параметры доп. контактов AC-15: 0,95A (при 380В); DC-13: 0,15A (при 220В); Ui=660В; Ith=10A

Количество доп. контактов 2НО и 2НЗ 4НО и 4НЗ

Напряжение катушки 
управлении

AC, 50/60 Гц
110В; 220В; 380В

DC

Масса, кг 10,618 19,800 19,800
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ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
CJX1-225/22K, CJX1-265/22K, CJX1-300/22K

Ø

CJX1-400/22K, CJX1-500/22K

Ø

CJX1-630/44K, CJX1-820/44K

Ø


